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GPTech comenzo en Septiembre de 2012, el proceso para
conseguir la certificacion UL para la serie de inversores
Smart PVWD inverters, los Sistemas de Conversion de Po-
tencia por Baterias (BPCS) v los centros Advanced Power
Integrated Stations (APIS). Previamente, Underwriters La-
boratories habia evaluado la informacion, fichas técnicas
y resultados de tests enviados por GPTech en relacién con
Sus equipos.

Durante meses, estos equipos han estado sometidos a
pruebas especificas, como la verificacion de la temperatura
ambiente maxima a maximo rendimiento, pruebas de inte-
gridad de interconexion, tests de lluvias o de distorsion ar-
monica. Alguno de los examenes mas impactantes se llevan
a cabo en la cdmara anecoica, donde se mide la inmunidad
electromagnética de los equipos.

Inversores PVWD en la cdmara anecoica para medir su inmunidad electromagnética
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Todas las pruebas llevadas a cabo para cumplir con la
normativa fueron aprobadas con éxito por las solucio-
nes GPTech. En March de 2013, estos equipos obtuvie-
ron, oficialmente, la certificacion UL, la mas aceptada
en Estados Unidos.

En el mismo mes, los equipos GPTech obtuvieron,
también, la certificacion CEC (California Energy Comis-
sion), que asegura el cumplimiento con los requisitos
de eficiencia energética de Norte América. Asi, las so-
luciones GPTech mejoran el rendimiento de la energia,
desarrollan una energia limpia y sostenible, y protegen
el medio ambiente al tiempo que cumplen, también,

Ademas, los PV500WD vy los PV630WD, asi como los
BCPS500WD vy los BCPS630WD, han conseguido la
certificacion cULus, que indica conformidad con los re-
querimientos de Canada y Estados Unidos. Los tests
que estos equipos deben cubrir para conseguir la cer-
tificacion cULus son los mismos que los que se exigen
para la UL; aunque incluyen, también, otras pruebas
como los tests anti-isla.

Consigue mas
informacion en:

info@greenpower.es




